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Bruksanvisning
Instructions for use NO

NL Gebruiksinstructies
Bruksanvisning

Duschpanel i rostfritt stål med piezo, för kallt eller förblandat vatten, 6 V 
Stainless steel piezo shower panel for cold or premixed water, 6 V
Dusjpanel i rustfritt stål med kaldt eller ferdig temperert vann, 6 V

ELD01PBEN ISO 9001:2015

0,1 - 0,6 MPa!
H  O2

sieve dimension ≤ 90 µm
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Standardfunktioner 
Function NO

NL Standaard functies 
Standardfunksjoner 

 ELDR04: 10 - 310 s.

LEGIONELLA

PRESS

LEGIONELLA

STOP
LEGIONELLA

STOP

TIME 

LEGIONELLA

ELDR04: ON / OFF ELDR04: 6 - 168 h ELDR04: 5 - 1200 s
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Egenskaper 
Properties NO

NL Eigenschappen 
Tekniske egenskaper

START STOP BY USER

AUTOMATIC STOP

FACTORY SETTINGS 120 s.

FACTORY SETTINGS OFF FACTORY SETTINGS 5 s.



ELD01PB - (Code Nr.) - 92019

SE
GB

Ingående komponenter 
Supplied equipment NO

NL Leveringsomvang 
Medfølgende deler
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Monteringsanvisning
Mounting instructions NO

NL Montage instructie
Monteringsanvisning
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Montering
Installation NO

NL Installatie 
Installasjonsanvisning
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1 Posi�on Order num. Quan�ty
1 46982 1
2 45780 2
3 45782 4
4 45829 4
5 44579 4
6 46741 1
7 46268 1
8 46603 1
9 47662 4
10 47663 1
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CAPACITY

0 %

CAPACITY

INDICATION ELECTRONIC SYSTEM
BATTERY 

EXCHANGE

  
RECOMMENDED

NECESSARY

ON

OFF

t [s.]0,5
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Indikator för batterikapacitet
Battery capacity control

Indicatie Batterij status
NO Batterikapasitet indikator
NL

t [s.]

1 1,5 x+0,5

10 - 0 %



NO

NL
Het wordt aanbevolen om minimaal 1 x per jaar de bewegende delen van de kleppen te controleren en indien nodig schoon te maken.
Ook is het verstandig om aansluiting en schroeven te controleren of deze nog vast zitten.

De producten worden geleverd met een verklaring van overeenstemming met 73/023/EEC en 89/336/EEC.

Het is verplicht om de wet in acht te nemen betreffende het omgaan met verpakkingsmateriaal.

Det anbefales å sjekke den elektromagnetiske ventilen årlig. Dette for å unngå at den tilstoppes. Det anbefales også å etterstramme alle 
skruer og koblinger årlig.
Emballasje skal gjenvinnes etter gjeldende lover og regler.
Produsenten bekrefter at dette produktet har samsvarserklæring under reglementet 73/023/EEC og 89/336/EEC.
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Rekommenderade tillbehör

 

SE
SLA 36 set med 4 st AA alkaliska batterier, 1,5 V, 2700 mA
ELDR04 fjärrkontroll för inställning av radarspolningsenheter och piezo kontroller  
SLT 04 termostatventil 3/4", flödeshastighet 28 l / min vid 0,1 MPa 
SLT 05 termostatventil 1/2", flödeshastighet 42 l / min vid 0,1 MPa 

 

Recommended accessories 

 

GB
SLA 36 set of 4 pcs. of alcaline batteries
ELDR04 remote control for setting of radar flushing units and piezo controls
SLT 04 thermostatic valve 3/4", rate of flow 28 l/min by the pressure 0,1 MPa 
SLT 05 thermostatic valve 1/2“, rate of flow 42 l/min by the pressure 0,1 MPa  

Då magnetventilen kan täppas till med smuts från vattnet, rekommenderas att denna kontrolleras en gång om året. Skruvanslutningarna och 
kontaktytorna på anslutningarna bör också dras åt en gång om året. 

Efter uppackning av produkten bör förpackningen återvinnas enligt bestämmelserna om avfallshantering som gäller i ditt land.

Tillverkaren försäkrar att denna produkt överensstämmer med föreskrifterna 73/023/EEC och 89/336/EEC

SE

It is recommend to check up the sifter of electromagnetic valve once a year, because of there is a possibility that valve could be fouled up. 
Checking of tightening of screw conections and connectors contact surfaces is also recommend once a year.

It is necessary to proceed according to the law about packaging material after unpacking of the product. 

Producer assures that this product has declaration of conforminty in accordance with the regulation 73/023/EEC and 89/336/EEC. 
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Skötselanvisning
Instructions for maintenance NO

NL Onderhoudsinstructies 
Vedlikeholdsanvisning




