
Vaskekar og utslagsvasker



VK 60 S1R
47 liter. Vaskekar i rustfritt 
stål for veggmontering med 
støttebrakett. Leveres med 1½” 
plugg og kjedeventil med overløp. 
Oppbrett i bakkant. Leveres med 
batterihull på høyre side.
Art. nr. VK60S1R
GTIN 7055570015162

VK 50 S1R
Finnes også som VK50-modell, 
34 liter.
Art. nr. VK50S1R
GTIN 7055570015292

VK 44
22 liter. Vaskekar i rustfritt 
stål 18/10 for veggmontering 
med konsoller, u/overløp, u/
avløpsventil.
Art. nr. VK44STD
NRF 6321813
GTIN 7055570000502

Variant
Med hull for overløp.

VK 50
34 liter, forøvrig som VK 44.
Art. nr. VK50STD
NRF 6321819
GTIN 7055570000632

Varianter
Med 1½” avløpsventil m/plugg og •	
kjede, samt avrenningsrist type 
VKRIST.
med hull for overløp.•	

VK 60
47 liter, forøvrig som VK 44
og VK 50.
Art. nr. VK60STD
NRF 6321826
GTIN 7055570000790

Variant
Med hull for overløp.

VK 60 Industri/Landbruk
Vaskekar i rustfritt stål 18/10 for 
veggmontering med konsoller, 
u/hull for overløp, med 1¼” 
kuleventil m/kuppelrist. 
Avrenningsrist er ekstrautstyr.
Art. nr. VK60LB
NRF 6321827
GTIN 7055570005002

Intra Vaskekar har vært en bestselger siden 1965. Benyttes i vaskerom, på skoler, 
sykehus, på hytta, i garasjen etc. 

Vaskekarene poleres flere ganger slik at overflaten blir sterk og ikke minst skinnende 
blank. 

Finnes i tre størrelser for montering på vegg eller nedfelling i plate. I tillegg finnes 
Landbruksmodellen. Til VK 50 og 60 kan du få en praktiske avrenningsrist som tilbehør.



U1
Utslagsvask i rustfritt stål 18/10
med bakplate og 1½” avløpsventil 
m/kuppelrist. Høyde på bakplate: 
195mm.
Art. nr. U1STD
NRF 6320033
GTIN 7055570001172

U2
Utslagsvask i rustfritt stål 18/10
med bakplate og 2” avløpsventil
m/kuppelrist. Høyde på bakplate: 
195mm.
Art. nr. U2STD-1
NRF 6320072
GTIN 7055570014066

Tilleggsutstyr
Bøtterist for U2
Art. nr. URIST2-1
NRF 6320073
GTIN 7055570014073

U4
Utslagsvask i rustfritt stål 18/10
med bakplate og 2” avløpsventil
m/kuppelrist. Høyde på bakplate: 
195mm.
Art. nr. U4STD-1
NRF 6320071
GTIN 7055570014080

Tilleggsutstyr
Bøtterist for U4
Art. nr. URIST4-1
NRF 6320074
GTIN 7055570014097

L1
Laboratorievask i rustfritt stål
18/10 med bakplate og 1½”
avløpsventil m/plugg og overløp. 
Høyde på bakplate: 195mm.
Art. nr. L1
NRF 6320083
GTIN 7055570001127

GUB1
Utslagsvask for veggmontering, 
i rustfritt stål. Leveres med 
veggpanel, støttebrakett og 1½” 
avløpsventil med kuppelrist. 
Høyde på bakplate: 195mm.
Art. nr. GUB1
NRF 6320003
GTIN 7055570001059

Varianter
GUB2. Inkludert bøtterist.•	
GUB3. Ø 100 mm ventil med sil •	
og bøtterist. Leveres med ventil 
og støttebrakett ferdig montert.

Enkle og montere.

Alle utslagsvasker og vaskekar fra Intra har et festesystem som gjør monteringen
enkel, samtidig som den sikrer et stabilt og godt feste til veggen. 

Alle utslagvaskene har en bakplate som beskytter veggen slik at bakterier og smuss 
ikke får feste. Produktene er i rustfritt stål 18/10 som er et miljøvennlig og robust 
materiale.
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